ООО «НПО Политехника»
Опросный лист

Деаэрационная колонка «Туман» атмосферная ДАПР-____ ,
 работающая в режиме перегретой воды со встроенным охладителем выпара и струйно-капельной ступенью подогрева воды
 (работает при фактическом атмосферном давлении,  не требуют барботажа пара в деаэраторном баке, устанавливается в любом удобном месте выше деаэраторного бака)
Предприятие заказчик ______________________________________________

Подразделение_____________________________________________________
Должность, Ф.И.О., телефон контактного лица __________________________

__________________________________________________________________
	№ п\п
	Представляемые данные
	Ед. изм.
	величина

	1
	Производительность номинальная
	т\ч
	

	2
	Диапазон измерения производительности,

(от-до, ступени изменения производительности)
	т\ч
	

	3
	Фактические параметры перегретой воды перед колонкой:

температура

давление
	оС

МПа
	

	4
	Фактические параметры ХОВ перед колонкой:

температура

давление 
	оС

МПа
	

	5
	Планируемое место размещения колонки

Возвышение колонки над деаэраторным баком
	м
	

	6

	Нормируемое содержание кислорода в 

деаэрированной  воде                                               
	мкг\кг


	

	7
	Габаритные ограничения


	
	


Дополнительная информация : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подготовил,              (должность)                      (подпись)                            (Ф.И.О.)
